SAKERHETSDATABLAD enligt Forordning (EG) nr 1907/2006 g
syngenta.

MEDALLION TL

Version 2 - Denna version ersatter alla tidigare utgavor.

Revisionsdatum 17.09.2015 Tryckdatum 17.09.2015

AVSNITT 1: NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1 Produktbeteckning
Produktnamn : MEDALLION TL

Design code : A17856B

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det
avrads fran

Anvandning : Svampmedel
1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sédkerhetsdatablad
Foretag : Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44
2300 Képenhamn S

Danmark
Telefon : 0771-24 48 10
Telefax : 0771-1931 30
E-postadress . se@syngenta.com

1.4 Telefonnummer for nddsituationer

Telefonnummer for : Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)
nddsituationer

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen

Klassificering i enlighet med regelverket (EU) 1272/2008
Akut toxicitet i vattenmiljon Kategori 1 H400
Kronisk toxicitet i vattenmiljon Kategori 1 H410

Se avsnitt 16 for den fullstdndiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna ndmnda i detta avsnitt.

2.2 Markningsuppgifter
Markning: Férordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram
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Signalord . Varning
Faroangivelser : H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med
langtidseffekter.
Skyddsangivelser . P273 Undvik utslapp till miljon.

P391 Samla upp spill.

P501 Innehallet/behallaren lamnas till godkand
avfallsmottagare.

Kompletterande information : EUH401 For att undvika risker for manniskors halsa och for
miljon, félj bruksanvisningen.

SP1 Fororena inte vatten med produkten eller dess
behallare. Rengor inte sprututrustning i narheten av
vattendrag/Undvik férorening via avrinning fran
gardsplaner och vagar.

Farliga bestandsdelar som maste listas pa etiketten:

2.3 Andra faror

Ingen kand.

AVSNITT 3: SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

3.2 Blandningar

Farliga komponenter

Kemiskt namn CAS-nr. ('é";f;'fgj;gg) Klassificering Koncentration
EG-nr. (FORORDNING (EG)
Registreringsnummer nr 1272/2008)
fludioxonil 131341-86-1 250/53 Aquatic Acutel; H400 11,8 % W/W
Aquatic Chronicl; H410

1,2-Propandiol 57-55-6 - 5-10 % W/W
200-338-0
poly(oxy-1,2-ethanediyl), | 99734-09-5 R52/53 Agquatic Chronic3; H412 1-5%WMW

alpha-[tris(1-phenylethyl) | 70559-25-0
phenyl]-omega-hydroxy-

Amnen for vilka det finns gemenskapsgransvarden for exponering pa arbetsplatsen.
Se avsnitt 16 for den fullstdndiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna ndmnda i detta avsnitt.

AVSNITT 4: ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inandning : For den skadade till frisk luft.
Om andningen ar oregelbunden eller upphdrt, ge konstgjord andning.
Hall patienten varm och i vila.
Kontakta omedelbart lakare eller Giftinformationscentral.
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Hudkontakt

Ogonkontakt

Fortaring

Tag genast av nedstankta klader.

Tvatta omedelbart med mycket vatten.

Om hudirritation kvarstar, kontakta lakare.

Tvatta foérorenade klader innan de anvands pa nytt.

Spola omedelbart med mycket vatten, &ven under égonlocken, i minst 15
minuter.

Ta ur kontaktlinser.

Omedelbar medicinsk vard ar nodvandig.

Vid fortaring kontakta genast lakare och visa denna férpackning eller
etiketten.
Framkalla INTE krakning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Symptom

Ingen information tillganglig.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs

Medicinskt rad

Det finns ingen sarskild antidot tillganglig.
Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1 Slackmedel

Brandslackningsmedel - mindre brander:

Anvand vattendimma, alkoholbestandigt skum, pulver eller koldioxid.
Brandslackningsmedel - stora brander:

Alkoholbesténdigt skum eller vattendimma.

Anvand inte en kraftig vattenstrale da den kan sprida och utvidga
branden.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Da produkten innehaller brannbara organiska komponenter bildar brand
tjock svart rok innehallande halsoskadliga forbranningsprodukter (se
avsnitt 10).

Exponering fér sonderfallsprodukter kan vara halsoskadligt.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Anvand heltackande skyddsklader och sjalvférsérjande
andningsapparat.

Lat ej avrinningen fran slackningsarbetet komma ut i aviopp eller
vattendrag.
Kyl forslutna behallare utsatta for brand med vattendimma.
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AVSNITT 6: ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

6.2 Miljoskyddsatgarder

Hanvisa till skyddséatgarderna uppraknade under avsnitten 7 och 8.

Forhindra fortsatt lackage eller spill om det kan goras pa ett sakert satt.
Spola inte ut i ytvatten eller avioppssystem.

Om produkten férorenar vattendrag och sjoar eller aviopp informera
berérda myndigheter.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Valla in och samla upp spill med icke brannbart absorbentmaterial (t ex
sand, jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i en behallare for vidare
hantering som avfall enlig lokala / nationella regler (se avsnitt 13).

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Hanvisa till skyddsatgarderna uppraknade under avsnitten 7 och 8.
Hanvisa till avfallsatgarderna uppraknade under avsnitt 13.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering

Inga speciella atgarder mot brand erfordras.
Undvik kontakt med huden och dgonen.

At inte, drick inte eller rok inte under hanteringen.
For personligt skydd se avsnitt 8.

7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

7.3 Specifik slutanvandning

Inga speciella lagringsférhallanden behovs.

Forvara behallare val tillsluten pa en torr, sval och vél ventilerad plats.
Forvaras oatkomligt for barn.

Forvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder.

Registrerade vaxtskyddsmedel: For ratt och saker anvandning av
produkten, vanligen hanvisa till godkannandevillkoren angivna pa
produktens etikett.
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AVSNITT 8: BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD
8.1 Kontrollparametrar
Bestandsdelar Exponeringsgrans(er) Typ av exponeringsgrans Kalla
fludioxonil 10 mg/m3 8 h TWA SYNGENTA
1,2-Propandiol 10 mg/m3 (Partiklar) 8 h TWA UK HSE
150 ppm, 470 mg/m3 (Totalt 8 h TWA UK HSE
(anga & partiklar))

Foéljande rekommendationer fér begransning av exponeringen/personligt skydd ar avsett for tillverkning,
formulering och forpackning av produkten.

8.2 Begransning av exponeringen

Tekniska atgarder :Inneslutning och/eller avskiljande ar den mest tillforlitiga yrkesmassiga
skyddsmetod om utsattande inte kan undvikas.
Utstrackningen av dessa skyddsmetoder beror pa den aktuella risken.
Om luftburen dimma eller &nga bildas, anvand lokalt kontrollerat
ventilationsutsug.
Bedom exponering och anvand ytterligare atgarder for att halla luftourna
partiklar under relevant exponeringsgrans.
Om nodvandigt, uppsok ytterligare yrkesmassiga hygienrad.

Skyddsatgarder . Yrkesmassiga atgarder skall alltid anvandas framfér anvandningen av
personlig skyddsutrustning.
Nar personlig skyddsutrustning skall véljas, sok lampligt fackmassigt rad.
Personlig skyddsutrustning skall vara certifierad till gallande standard.

Andningsskydd . Personligt andningsskydd behévs normalt inte.
Ett andningsskydd med partikelfilter kan vara nédvandigt till dess att
effektiva tekniska atgarder ar installerade.

Handskydd . Kemiskt resistenta handskar behdvs vanligen inte.
Valj handskar baserat pa de fysiska arbetskraven.

Ogonskydd . Skyddsglastgon behdvs oftast inte.
Folj platsspecifik skyddsglaségons policy.

Hud- och kroppsskydd :Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.
Valj skyddsutrustning for hud och kropp baserat pa de fysiska
arbetskraven.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand . Vatska

Form . Suspension

Farg . Beige-gra till gra gron
Il Lukt . Sotaktig

Lukttréskel . Ingen tillganglig data
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pH-varde : 5-9vid 1 % wiv
Smaltpunkt/ . Ingen tillganglig data
smaltpunktsintervall
Kokpunkt/kokpunktsintervall . Ingen tillganglig data
Flampunkt : > 100 °C vid 99,2 kPa Pensky-Martens c.c.
Avdunstningshastighet . Ingen tillganglig data
Brandfarlighet (fast form, . Ingen tillganglig data
gas)
Nedre explosionsgrans . Ingen tillganglig data
Ovre explosionsgrans . Ingen tillganglig data
Angtryck . Ingen tillganglig data
Relativ &ngdensitet . Ingen tillganglig data
Densitet : 1,06 g/cm3 vid 20 °C
Loslighet i andra . Ingen tillganglig data
|[6sningsmedel
Fordelningskoefficient: n- . Ingen tillganglig data
oktanol/vatten
|l sjalvantandningstemperatur ~ : 610 °C
Termiskt sonderfall . Ingen tillganglig data
" Viskositet, dynamisk . 77 - 233 mPa.s vid 20 °C
: 64 -196 mPa.s vid 40 °C
Viskositet, kinematisk . Ingen tillganglig data
Explosiva egenskaper . Ej explosiv
Oxiderande egenskaper . Ej oxiderande

9.2 Annan information

Ytspéanning : 39,4 mN/m vid 20 °C

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet
Se under sektion 10.3 "Risken for farliga reaktioner".

10.2 Kemisk stabilitet
Produkten &r stabil vid anvandning under normala férhallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Inga farliga reaktioner vid normal hantering och lagring i enlighet med
bestammelserna.

10.4 Férhallanden som ska undvikas
Ingen sonderdelning vid anvandning som foreskrivet.

10.5 Ofdrenliga material
Inga &mnen ar kéanda som leder till bildandet av farliga amnen eller
termiska reaktioner.
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10.6 Farliga sdnderdelningsprodukter

Forbranning eller termisk nedbrytning bildar giftiga och irriterande
angor.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut oral toxicitet

Akut inhalationstoxicitet
Akut dermal toxicitet
Fratande/irriterande pa
huden

Allvarlig 6gonskada/

Ogonirritation

Luftvags-/hudsensibilisering

Mutagenicitet i kdnsceller

fludioxonil

Cancerogenicitet

fludioxonil

Reproduktionstoxicitet

fludioxonil

LD50 hona ratta, 5.000 mg/kg

LC50 hane och hona ratta, > 2,59 mg/l, 4 t
LD50 hane och hona réatta, > 5.000 mg/kg
Kanin: Ej irriterande

Kanin: Minimalt irriterande

Buehler Test Marsvin: Ej hudsensibiliserande.

Visade inga mutagena effekter vid djurforsok.

Visade inga cancerogena effekter vid djurférsok.

Visade inga reproduktionstoxiska effekter i djurforsok.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

fludioxonil

Inga skadliga effekter har observerats i kroniska toxicitetstester.

12.1 Toxicitet

Fisktoxicitet

Toxicitet for vattenlevande
ryggradslosa djur

Toxicitet for vattenvaxter

Version 2

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

LC50 Oncorhynchus mykiss (regnbagslax), 5,4 mg/l, 96 t

EC50 Daphnia magna (vattenloppa), 30 mg/l, 48 t

ErC50 Pseudokirchneriella subcapitata (mikroalg), 5,4 mg/l, 96 t

EbC50 Pseudokirchneriella subcapitata (mikroalg), 4,5 mg/l, 96 t
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12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Bionedbrytbarhet
fludioxonil : Fludioxonil &r inte med latthet bionedbrytbart.
Stabilitet i vatten
fludioxonil : Halveringstid fér nedbrytning: 450 - 700 d
Fludioxonil &r stabil i vatten.
Stabilitet i jord
fludioxonil : Halveringstid fér nedbrytning: 14 d
Ar inte persistent i jord.
12.3 Bioackumuleringsféormaga
fludioxonil : Bioackumuleras €j.
12.4 Rorligheten i jord
I fludioxonil : Orbrlig
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
fludioxonil : Amnet anses inte vara varken persistent, bioackumulerande eller giftigt

(PBT).
Amnet anses inte vara varken mycket persistent eller mycket
bioackumulerande (vPvB).

poly(oxy-1,2-ethanediyl), : Amnet /blandningen innehéller inga komponenter som anses vara
alpha-[tris(1- langlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket langlivade
phenylethyl)phenyl]-omega- och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller hogre.
hydroxy-

12.6 Andra skadliga effekter

Annan information . Klassificering av produkten bygger pd sammanlaggning av
koncentrationerna av klassificerade bestandsdelar.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbhehandlingsmetoder

Produkt . Fororena inte sjdar, vattendrag eller diken med kemikalier eller anvanda
behallare.
Tom inte avfall i avloppet.
Atervinning &r att foredra framfér deponering eller férbranning.
Om atervinning inte ar lampligt, avfallshantering i 6verensstammelse
med lokala bestammelser.

Fororenad forpackning :  Tom aterstdende innehall.
Skolj behallare tre ganger.

Tomma behéllare maste lamnas till godkand avfallshanteringsanlaggning

for teranvandning eller bortskaffande.
Ateranvand inte témd behéllare.
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AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Landtransport (ADR-RID)

14.1 UN-nummer:
14.2 Officiell
transportbendmning:

14.3 Faroklass for transport:

14.4 Férpackningsgrupp:

Etiketter:

14.5 Miljofaror :
lITunnelrestriktionskod:

Sjotransport(IMDG)

14.1 UN-nummer:
14.2 Officiell
transportbendmning:

14.3 Faroklass for transport:

14.4 Férpackningsgrupp:
Etiketter:
14.5 Miljofaror :

Flygtransport (IATA-DGR)

14.1 UN-nummer:
14.2 Officiell
transportbenamning:

14.3 Faroklass for transport:

14.4 Férpackningsgrupp:
Etiketter:

UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(FLUDIOXONIL)

9

1

9

Miljofarlig

E

UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(FLUDIOXONIL)

9

11

9

Vattenférorenande @mne

UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(FLUDIOXONIL)

9

Il

9

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder

Ingen

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il til MARPOL 73/78 och IBC-koden

Inte tillamplig

AVSNITT 15: GALLANDE FORESKRIFTER

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sékerhet, halsa och miljé

15.2 Kemikaliesakerhetsbeddmning
N&gon kemisk sakerhetsanalys kravs ej for detta amne.

Version 2
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AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Ytterligare information
Fullstdndiga ordalydelsen av H-(faro-)angivelserna som nadmns i avsnitten 2 och 3.

H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Fullstandig text pa andra forkortningar

(Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; ADN - Europeisk 6verenskommelse om internationell transport av
farligt gods pa inlandska vattenleder; ADR - Europeisk éverenskommelse om internationell transport av farligt gods pé vag; ASTM
- Amerikansk organisation for materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Férordning om klassificeringsmarkning av forpackningar;
forordning (EG) nr 1272/2008; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten;
EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-varde); EmS -
Nodinstruktioner; ErCx - Koncentration som ger x % tillvaxtsvar (ErCx-vérde); GHS - Globalt harmoniserat system; IARC -
Internationell myndighet fér cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning for flygtransporter; IBC - Internationella regler
for konstruktion och utrustande av fartyg for bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska
koncentrationen; ICAO - Internationell organisation for civil flygtrafik; IMDG - Internationella foreskrifter for sjétransport av farligt
gods; IMO - Internationella sjofartsorganisationen; ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; LC50 - Dodlig
koncentration for 50 % av en testpopulation; LD50 - Dddlig dos for 50 % av en testpopulation (dédlig mediandos); MARPOL -
Internationell 6verenskommelse om forebyggande av férorening fran fartyg; n.o.s. - Utan narmare specifikation; NO(A)EC -
Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Niva utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar
effekt (NOELR-vérde); OECD - Organisation for ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet for kemisk sékerhet
och férebyggande av fororening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt &mne; REACH - Forordning (EG) nr 1907/2006
frdn Europaparlamentet och radet avseende registrering, bedémning, godkannande och begransning av kemikalier; RID -
Forordningar avseende internationella transporter av farligt gods pa jarnvag; SADT - Temperatur for sjalvaccelererande
nedbrytning; SDS - Sakerhetsdatablad; UN - Férenta Nationerna; UNRTDG - Forenta Nationernas rekommendationer om
transport av farligt gods; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande; DSL - Lista 6ver &mnen anvanda i hushallet
(Kanada); KECI - Koreansk forteckning éver forekommande kemikalier; TSCA - Lag om kontroll av giftiga @amnen (Férenta
Staterna); AICS - Australisk forteckning dver kemikalier; IECSC - Forteckning over i Kina forekommande kemikalier; ENCS -
Foérekommande och nytillkommande kemikalier (Japan); ISHL - Lag om sakerhet och halsa inom industrin (Japan); PICCS -
Filippinsk forteckning 6ver kemikalier och kemiska @mnen; NZIoC - Nyzeelandsk forteckning dver kemikalier; TCSI - Taiwanesisk
forteckning dver kemikalier; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; GLP - God laboratoriepraxis

Informationen i detta sékerhetsdatablad ar enligt var information och sa vitt vi vet korrekt vid det angivna
datumet for revidering. Informationen avser endast att vara en vagledning for séaker hantering,
anvandning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utslapp och skall inte ses som garanti
eller kvalitetsspecifikation. Informationen hanfér sig endast till det angivna materialet och géaller inte for
detta material anvant i kombination med nagot annat material eller process om inte angivet i texten.

Andringar efter den senaste versionen kommer att markas tydligt i marginalen. Denna version ersétter
alla tidigare utgavor.

Produktnamn ar trademarks eller registrerade varumarken fér ett Syngenta Group Company.
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