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;Quallbra

Vatmedel

Riskupplysningar och skyddsanvisningar

Irriterar 6gonen (R36). Forvaras odtkomligt for barn (S2).
Forvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder (S13). At
inte, drick inte eller rok inte under hanteringen (S20/21).
Vid kontakt med 6gonen, spola genast med mycket
vatten och kontakta lakare (S26). Anvand lampliga
skyddsklader och skyddshandskar (S36/37). Anvand
skyddsglasdgon eller ansiktsskydd (S39).

Fororena inte vatten med produkten eller dess behallare.
Rengor inte sprututrustning i nérheten av vattendrag/
Undvik férorening via avrinning fran gardsplaner och
vagar (SP1).

For att undvika risker fér manniskor och miljo, folj bruks-
anvisningen.

Verksam bestandsdel: Oxirane 15-25% w/w
Forsta hjalpen: Se sékerhetsdatabladet punkt 4.
Tomemballage: Se bruksanvisningen punkt 6.

Net innehall: 10 L

Syngenta Crop Protection AG
Schwarzwaldallee 215
CH-4002 Basel

Switzerland

Tel +41 61 323 11 11

Irriterande

57%7072397501258



w Qualibra’

Vitmedel
BRUKSANVISNING
01 Produktfakta
Verksam bestandsdel Oxirane 15-25% w/w
Formulering Flytande
Forpackning 2x10L
Lagring Frostfritt. Omskakas noggrant fére anvandning.

Férvara i originalférpackningen.
Ateranvand inte behéllaren for ngot annat Zndamal.

02 Anvandning

Fukthallande vatmedel for anvandning pa golfbaneytor, idrottsanlaggningar och andra grasbevuxna
rekreationsomraden.

All annan anvandning &r otilldten om den inte sarskilt tillatits.

03 Behandlingstider och restriktioner
Spruta i forebyggande syfte for att undvika utveckling av torrflackar (avgransade torrflackar). Undvik
avdrift till angransande omraden. Spruta inte nar marken ar frusen.

04 Verkningssitt och verkningsmekanism

Qualibra® &r ett fukthallande vatmedel som har tagits fram for att underlatta hanterande av fukt i turfgras-
rotzoner och for att férebygga torrflackar (avgréansade torrflackar).

Qualibra® bestar av en dynamisk penetreringskomponent och en kraftfull polymer.
Penetreringskomponenten ger effektivare vattenforflyttning och férdelning inom rotzonen medan poly-
merkomponenten bibehaller fukten djupt och jamnt inom rotzonen.

Medlet har tagits fram fér anvandning péa golfbaneytor, idrottsanldggningar och andra grésbevuxna
rekreationsomraden. Qualibra® tolereras val av de flesta vanligast forekommande grasarterna och ger en
mera enhetlig férdelning av fukt genom rotzonen. Efter applicering upptrader en vattenbevarande effekt
genom hela rotzonen och inte bara pa ytan eller i vaxtbadden. For optimal graskvalitet bér Qualibra®
anvéndas i samband med andra behandlingsrutiner som frdmjar en god turfhalsa.

05 Grddor, dosering och behandlingstidpunkt
For anvandning pa golfbaneytor, idrottsanlaggningar och andra grasbevuxna rekreationsomraden.

Dosering
Applicera med 20 I/ha i en vattenméngd av 400-1000 liter per hektar.

Behandlingstidpunkt

Applicera Qualibra® med ungefar en manads intervaller i férebyggande syfte for att undvika utveckling av
avgransade torrflackar och extra vattenhantering.

Qualibra® appliceras typiskt fran tidig var till hdst, men kan anvandas aret runt vid behov.



06 Behandlingsteknik, rengéring mm
Anvand Qualibra® i ett férebyggande behandlingsprogram fér att undvika utveckling av torrflackar
(avgrénsade torrflackar).

Beredning av sprutvatskan

Se till att sprutan ar ren och installd s& att det blir en jamn applicering med jamn volym och jamn
beldggning. Fyll spruttanken till halften med rent vatten och starta omrérningen. Tillsétt erforderlig
kvantitet Qualibra® i spruttanken. Fullfolj fyliningen till erforderlig mangd och fortsétt att réra om under
hela sprutningen.

Lamna inte sprutvatskan i sprutan under langre perioder (sdsom under maltidspauser eller éver natten).
Preparera endast den méngd sprutmedel som behdvs fér stunden.

Rengoéring av sprututrustning
Tvatta all sprututrustning noga med vatten omedelbart efter anvandningen.

Avfall och tomemballage

Férpackningar ska skoljas omsorgsfullt (minst tre ganger) med vatten som halls i spruttanken och an-
vands vid behandlingen. L&t férpackningen rinna av, upp och ned under minst 30 sekunder. Rengjorda
férpackningar lamnas till SvepReturs insamlingsplatser enligt information p& www.svepretur.se.
Transportférpackningar som ej varit i direkt kontakt med véaxtskyddsmedel Idamnas f6r material-
atervinning vid kommunens &tervinningscentral.

Preparatrester, skoéljvatten och ej rengjorda férpackningar ar farligt avfall och lamnas fér destruktion.
Kontakta kommunens miljé- och hélsoskyddsférvaltning.

07 Optimala verkningsférhallanden
Se avsnitt 5.

08 Tankblanding
Ej aktuellt.

09 Omsadd; efterfoljande grédor
Ej aktuellt.

10 At beakta

Syngenta &r ansvarig for att produkten har den sammanséttning, som ar anmald till myndigheterna,
savida den finns i originalférpackning, lagras och anvénds enligt etikett. Syngenta frantar sig allt
ansvar for produktens effekt samt skador, aven féljdskador, som uppstatt genom felaktig lagring och
anvandningssatt. Var uppmarksam pé att faktorer sdsom vader, markforhallanden, sorter, resistens,
behandlingsteknik kan paverka produktens effekt.

Registrerade varumérken
Syngenta Group Company: Qualibra®
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w Qualibra

Vatmedel

SAKERHETSDATABLAD

1 NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn Qualibra®

Design code A16982A

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som
det avrads fran

Anvandning Véatmedel
1.3 Nirmare upplysningar om den som tillhandahéller sdkerhetsdatablad
Foretag Syngenta Crop Protection AG
Postfach
CH-4002 Basel
Schweiz
Telefon +41 6132311 11
Telefax +41 613231212

E-postadress safetydatasheetcoordination@syngenta.com
1.4 Telefonnummer fér nddsituationer
No&dtelefon Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t), +44 1484 538444

2 FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering i enlighet med regelverket (EU) 1272/2008

Ogonirritation Kategori 2 H319

Se avsnitt 16 for den fullstandiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna ndmnda i detta avsnitt.
Klassificering i enlighet med EU-direktiven 67/54/EEG och 1999/45/EG.
Xi, Irriterande

R36: Irriterar dgonen.

2.2 Markningsuppgifter

Markning: Férordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram

Signalord: Varning

Faroangivelser: H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Skyddsangivelser: P102 Forvaras odtkomligt for barn.
P270 At inte, drick inte och rék inte nar du anvénder produkten.
P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skdlj férsiktigt med vat-
ten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt.
Fortsétt att skolja.



Kompletterande information:  EUH401  For att undvika risker fér ménniskors hélsa och for miljon,
félj bruksanvisningen.
Farliga bestandsdelar som méste listas pa etiketten:

Markning: EU-direktiven 67/54/EEG och 1999/45/EG.

Symbol(er)
Iriterande
R-fras(er): R36 Irriterar 6gonen.
S-fras(er): S2 Forvaras oatkomligt for barn.
S13 Forvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder.

S20/21 At inte, drick inte eller rok inte under hantering.
S26 Vid kontakt med 6gonen, spola genast med mycket vatten och kontakta lakare.
S36/37 Anvéand lampliga skyddsklader och skyddshandskar.
S39 Anvand skyddsglasdgon eller ansiktsskydd.
Tilldggsmarkning:
SP 1 Foérorena inte vatten med produkten eller dess behdllare. Rengér inte sprututrustning i narheten
av vattendrag/Undvik férorening via avrinning fran gardsplaner och vagar.
For att undvika risker for manniskor och miljo, f6lj bruksanvisningen.
2.3 Andra faror
Ingen tillganglig data.

3 SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR
3.2 Blandningar
Farliga komponenter

Kemiskt namn CAS-nr. Klassificering Klassificering Koncentration
EG-nr. (67/548/EEG) (FORORDNING (EG) % W/W
Registrerings- nr 1272/2008)
nummer

oxirane, methyl-, polymer 174955-61-4 Xn Acute Tox.4; H302 15-25

with oxirane, mono[2-(6,6- R22 Eye Dam.1; H318

dimethylbicyclo[3.1.1] R41

hept-2-en-2-yl)ethyl] ether

Amnen for vilka det finns gemenskapsgransvarden fér exponering pa arbetsplatsen.
Se avsnitt 16 for fullstandig formulering av R-fraser ndmnda under detta avsnitt.
For den utférliga texten for H-fraserna ndmnda i detta avsnitt, se avsnitt 16.

4  ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allman rekommendation: Ha produktens férpackning, etikett eller sédkerhetsdatablad till hands vid
uppringning av Syngentas nodtelefonnummer, Giftinformationscentralen eller Iékare, eller vid besok for
behandling.

Inandning: For den skadade till frisk luft. Om andningen &r oregelbunden eller upphort, ge konstgjord
andning. Hall patienten varm och i vila. Kontakta omedelbart lakare eller Giftinformationscentral.
Hudkontakt: Tag genast av nedsténkta kléader. Tvatta omedelbart med mycket vatten. Om hudirritation
kvarstar, kontakta lakare. Tvatta fororenade klader innan de anvands pa nytt.



Ogonkontakt: Spola omedelbart med mycket vatten, dven under égonlocken, i minst 15 minuter. Ta av
kontaktlinser. Omedelbar medicinsk vard ar nédvandig.

Fértaring: Vid fortaring kontakta genast lakare och visa denna férpackning eller etiketten. Framkalla
INTE krakning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Symptom: Ingen information tillgénglig.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt krdvs
Medicinskt rad: Det finns ingen sérskild antidot tillgénglig. Behandla symptomatiskt.

5 BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1 Slackmedel

Brandslackningsmedel - mindre bréander: Anvand vattendimma, alkoholbesténdigt skum, pulver eller
koldioxid. Brandslackningsmedel - stora bréander: Alkoholbesténdigt skum eller vattendimma.
Anvand inte en kraftig vattenstrale d& den kan sprida och utvidga branden.

5.2 Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra

D& produkten innehéller brannbara organiska komponenter bildar brand tjock svart rok innehallande
halsoskadliga forbranningsprodukter (se avsnitt 10).

Exponering fér sénderfallsprodukter kan vara halsoskadligt.

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal

Anvand heltdckande skyddsklader och sjalvférsdrjande andningsapparat.

L&t ej avrinningen fran slackningsarbetet komma ut i avlopp eller vattendrag.

Kyl forslutna behéllare utsatta for brand med vattendimma.

6  ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgérder vid nodsituationer
Hanvisa till skyddsatgéarderna uppraknade under avsnitten 7 och 8.

6.2 Miljéskyddsatgarder

Foérhindra fortsatt Iackage eller spill om det kan géras pa ett sékert satt.

Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Férvara och samla upp spill med ickebréannbart absorbentmaterial (t ex sand, jord, diatoméjord,
vermiculit) och placera i en behéllare for vidare hantering som avfall enlig lokala/nationella regler
(se avsnitt 13).

Om produkten férorenar vattendrag och sjdar eller aviopp informera berérda myndigheter.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Hanvisa till skyddsatgéarderna uppraknade under avsnitten 7 och 8.

Hanvisa till avfallsatgarderna uppraknade under avsnit 13.

7 HANTERING OCH LAGRING

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering

Inga speciella atgarder mot brand erfordras. Undvik kontakt med huden och 6gonen.

At inte, drick inte eller rok inte under hanteringen. Fér personligt skydd se avsnitt 8.

7.2 Férhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Inga speciella lagringsférhallanden behévs. Forvara behallare val tillsluten pa en torr, sval och vél venti-
lerad plats. Forvaras oatkomligt for barn. Férvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder.

7.3 Specifik slutanvandning

Registrerade vaxtskyddsmedel: For ratt och saker anvandning av produkten, vanligen hanvisa till god-
kénnandevillkoren angivna pé produktens etikett.



8 BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Féljande rekommendationer fér begransning av exponeringen/personligt skydd ar avsett for tillverk-
ning, formulering och férpackning av produkten.

8.2 Begransning av exponeringen

Tekniska atgarder: Inneslutning och/eller avskiljande ar den mest tillforlitliga yrkesmassiga skydds-
metod om utséttande inte kan undvikas.

Utstrackningen av dessa skyddsmetoder beror pa den aktuella risken.

Om luftburen dimma eller &nga bildas, anvénd lokalt kontrollerat ventilationsutsug.

Beddm exponering och anvand ytterligare atgarder for att halla luftourna partiklar under relevant
exponeringsgrans.

Om noédvandigt, uppsok ytterligare yrkesméassiga hygienrad.

Skyddsatgarder: Yrkesmaéssiga atgarder skall alltid anvandas framfér anvandningen av personlig
skyddsutrustning. Nar personlig skyddsutrustning skall véljas, sk lampligt fackmassigt rad.

Personlig skyddsutrustning skall vara certifierad till géllande standard.

Andningsskydd: Personligt andningsskydd behdvs normalt inte. Ett andningsskydd med partikelfilter
kan vara nodvandigt till dess att effektiva tekniska atgérder &r installerade.

Handskydd: Kemiskt resistenta handskar beh&vs vanligen inte.

Valj handskar baserat pa de fysiska arbetskraven.

Ogonskydd: Om dgonkontakt ar majlig, anvand tatslutande kemikalieresistenta skyddsglaségon.
Hud- och kroppsskydd: Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.

Valj skyddsutrustning for hud och kropp baserat pa de fysiska arbetskraven.

9 FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand Vatska

Form Mobil klar till 1&tt grumlig vétska
Farg Farglos

Lukt Furutrd

Lukttroskel ingen tillgénglig data
pH-vérde 4,9-9,00 vid 1 % w/v (-10 - 40 °C)
Smaéltpunkt/smaltpunktsintervall ingen tillgénglig data
Kokpunkt/kokpunktsintervall ingen tillgénglig data
Flampunkt > 80 °C Pensky-Martens c.c.
Avdunstningshastighet ingen tillgénglig data
Brandfarlighet (fast form, gas) ingen tillgénglig data

Nedre explosionsgréans ingen tillgénglig data

Ovre explosionsgrans ingen tillgénglig data
Angtryck ingen tillgénglig data

Relativ &ngtathet ingen tillgénglig data
Densitet 1,045 g/cm3 vid 20 °C
Léslighet i andra I6sningsmedel ingen tillgénglig data
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten ingen tillgénglig data
Sjélvanténdningstemperatur ingen tillgénglig data
Termiskt sénderfall ingen tillgénglig data
Viskositet, dynamisk ingen tillgénglig data
Viskositet, kinematisk ingen tillgénglig data
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Explosiva egenskaper ingen tillgénglig data
Oxiderande egenskaper ingen tillgénglig data
9.2 Annan information: ingen tillganglig data

10 STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ingen information tillganglig.

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen information tillganglig.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Ingen ké&nd. Farlig polymerisation upptréader ej.
10.4 Forhallanden som ska undvikas

Ingen information tillganglig.

10.5 Ofdrenliga material

Ingen information tillganglig.

10.6 Farliga s6nderdelningsprodukter
Forbranning eller termisk nedbrytning bildar giftiga och irriterande angor.

11 TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut oral toxicitet

oxirane, methyl-, polymer LD50 ratta, 200 - 2.000 mg/kg
with oxirane, mono

[2-(6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]

hept-2-en-2-yl)ethyl] ether

Fratande/irriterande pa huden

oxirane, methyl-, polymer Ej irriterande

with oxirane, mono Upplysningen ar grundad péa data erhalina fran liknande amnen.
[2-(6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]

hept-2-en-2-yl)ethyl] ether

Allvarlig 6gonskada/ Irriterande

ogonirritation

12 EKOLOGISK INFORMATION
12.1 Toxicitet

Fisktoxicitet Ingen information tillganglig.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Bionedbrytbarhet Ingen information tillgénglig.
Stabilitet i vatten Ingen tillganglig data.
Stabilitet i jord Ingen tillganglig data.

12.3 Bioackumuleringsférméaga

Ingen tillganglig data.

12.4 Rorligheten i jord

Ingen tillganglig data.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Ingen tillganglig data.

12.6 Andra skadliga effekter

Ingen kand.



13  AVFALLSHANTERING
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt: Fororena inte sjdar, vattendrag eller diken med kemikalier eller anvanda behallare. Tém inte
avfall i avloppet. Atervinning ar att foredra framfor deponering eller férbranning. Om &tervinning inte ar

lampligt, sophantering i éverensstam

melse med lokala bestammelser.

Fororenad férpackning: Tom aterstdende innehall. Skolj behallare tre ganger. Tomma behéllare skall
lamnas till godkénd avfallshanteringsanlaggning for ateranvandning eller kvittblivning. Ateranvand inte

témd behaéllare.

14 TRANSPORTINFORMATION
Landtransport (ADR-RID)

14.1 UN-nummer

14.2 Officiell transportbenamning
14.3 Faroklass for transport

14.4 Forpackningsgrupp

14.5 Milj6faror

Sjotransport (IMDG)

14.1 UN-nummer

14.2 Officiell transportbenamning
14.3 Faroklass for transport

14.4 Forpackningsgrupp

14.5 Milj6faror

Flygtransport (IATA-DGR)

14.1 UN-nummer

14.2 Officiell transportbenamning
14.3 Faroklass for transport

14.4 Forpackningsgrupp

Ej farligt gods
inte tillamplig
inte tillamplig
inte tillamplig
inte tillamplig
inte tillamplig

Ej farligt gods
inte tillamplig
inte tillamplig
inte tillamplig
inte tillamplig

Ej farligt gods
inte tillamplig
inte tillamplig
inte tillamplig

14.6 Séarskilda forsiktighetsatgarder for anvéndare: Ingen.

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il

15 GALLANDE FORESKRIFTER

till MARPOL 73/78 och IBC-koden: Inte tillamplig.

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géller sakerhet, hédlsa och miljo

GHS-markning
Faropiktogram

Signalord: Varning

Faroangivelser: H319

Skyddsangivelser: P102
P270
P280

P305 + P351 +

Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Forvaras oatkomligt for barn.

At inte, drick inte och rok inte nar du anvander produkten.
Anvand skyddshandskar/skyddsklader.

P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skdlj férsiktigt med vat-
ten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gér Iatt.
Fortsatt att skolja.
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Kompletterande information:  EUH401  For att undvika risker for ménniskors hélsa och
for miljén, folj bruksanvisningen.

Anmarkning: Klassificerad med anvéndning av alla GHS’s faroklasser och kategorier.
Dar GHS innehaller alternativ har det mest férsiktiga alternativet valts.
Regionala eller nationella implementeringar av GHS implementerar inte
samtliga faroklasser och kategorier.

Farliga bestandsdelar som maste listas pa etiketten:

15.2 Kemikaliesdkerhetsbedémning

Nagon kemisk sékerhetsanalys kravs ej for detta &mne.

16 ANNAN INFORMATION

Ytterligare information

Fullstandiga ordalydelsen av de R-fraser som ndmns i avsnitten 2 och 3:

R22 Farligt vid fortéring.

R41 Risk for allvarliga 6gonskador.

Fullstandiga ordalydelsen av H-(faro-)angivelserna som ndmns i avsnitten 2 och 3:
H302 Skadligt vid fortaring.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Informationen i detta sékerhetsdatablad &r enligt var information och s vitt vi vet korrekt
vid det angivna datumet for revidering. Informationen avser endast att vara en végled-

ning for séker hantering, anvandning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och
utslapp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hanfér sig
endast till det angivna materialet och galler inte fér detta material anvant i kombination med
nagot annat material eller process om inte angivet i texten.

Andringar efter den senaste versionen kommer att mérkas tydligt i marginalen. Denna
version ersatter alla tidigare utgavor.

Produktnamn &r trademarks eller registrerade varumérken for ett Syngenta Group Company.





